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本 数字 化 手册 系统 收录 了 世界 各 主要 产 钢 国家 或 地 区 (中 、 日 、 韩 、 
美 、 俄 、 德 、 英 、 法 、 珊 典 及 中 国人 台湾 地 区 ) 和 ISO 国际 标准 的 各 类 不 锈 
钢 、 耐 热 钢 和 特殊 合金 的 品种 规格 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 等 技术 标准 数 
据 ， 提 供 了 同类 产品 的 中 外 牌号 对 照 ， 并 介绍 了 中 国 不 锈 钢 与 耐 热 钢 、 变 
形 特殊 合金 以 及 铸造 特殊 合金 的 统一 数字 代号 (ISC) 索引 。 

本 数字 化 手册 可 供 钢铁 生产 企业 、 使 用 部 门 、 科 研 设 计 院 所 、 经 贸 部 
门 、 合 资 或 外 资 公司 等 的 工程 技术 人 员 查 阅 ， 还 可 作为 从 事 外 贸 、 供 销 行 
业 人 士 的 业务 指南 ， 并 可 供 有 关 院 校 师 生 人 参考 。 
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钢铁 工业 是 国民 经 济 的 重要 基础 产业 ， 是 国家 经 济 发 展 水 平和 综合 国力 的 重要 标 
志 。 钢 铁 工 业 的 发 展 直接 影响 着 与 其 相关 的 国防 工业 及 建筑 、 机 械 、 造 船 、 汽 车 、 家 电 
等 行业 。 为 了 帮助 广大 工程 技术 人 员 及 时 了 解 和 掌握 国际 先进 的 钢铁 产品 及 其 质量 的 发 
展 动 回 ， 我 们 在 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 《袖珍 世界 钢 号 手册 不锈钢 耐 热 钢 和 特 丈 合 
金 》 基 础 上 ， 开 发 研制 了 《世界 钢 写 数字 化 手册 一 一 不 锈 钢 耐 热 钢 和 特殊 合金 》。 

本 数字 化 手册 具有 方便 快捷 的 资料 查询 功能 ， 可 按 目 录 查 询 、 索 引 查询 、 搜 索 查 
询 、 数 据 表 查询 等 方式 ， 准 确 、 快 捷 地 查 到 所 需要 的 数据 ， 缩 得 了 查询 数据 所 用 的 时 
间 ， 提 高 了 工作 效率 。 

在 本 数字 化 手册 的 制作 过 程 中 ， 对 部 分 引 目 中 国 国 家 标准 和 行业 标准 的 内 容 按 照 现 
行 标准 进行 了 修订 ， 引 月 其 他 标准 (日 、 围 、 美 、 俄 、 德 、 英 、 法 及 中 国人 台湾 地 区 和 
ISO 标准 ) 的 数据 则 取 自 《袖珍 世界 钢 号 手册 不锈钢 而 热 钢 和 特殊 合金 》。 对 以 数据 
为 主 的 技术 资料 采用 数据 表 资 源 的 形式 进行 了 加 工整 理 ， 对 于 叙述 类 的 技术 资料 则 采用 
网 页 表 资 源 的 形式 。 用 户 通 过 数据 表 资 源 ， 能 够 完整 地 查看 到 数据 的 内 容 、 备 注 等 详细 
信息 ， 并 可 进行 精确 查询 ， 将 所 需要 的 数据 以 单行 数据 的 形式 导出 。 在 数据 表 资 源 中 显 
示 的 物理 量 符 号 ， 请 用 户 参 照 “ 系 统 显 示 符 号 对 照 表 ”中 的 说 明 。 

本 数字 化 手册 的 使 用 说 明基 于 Windows7 系统 编写 。 数 字 化 手册 在 不 同系 统 (如 
WindowsXP 、Windows7) 下 运行 时 ， 有 些 符 号 的 显示 不 尽 相 同 。 例 如 : 在 WindowsXP 
系统 下 展开 图 标 为 四 ， 折 县 图 标 为 加 ;而 在 Windows7 系统 下 展开 图 标 为 | ， 折 又 图 标 


















































为 是。 又 如 : 在 WindowsXP 系统 下 ，“ ~ ” “三 ”等 在 数据 表 资 源 中 显示 为 “~” 
“三 ”， 而 在 Windows7 系统 下 显示 为 “~ ” “三 ”。 介 是， 以 上 这 些 并 不 影响 各 数据 资 
料 的 正常 查询 与 显示 。 


目前 已 出 版 的 数字 化 手册 有 : 《中 外 金属 材料 牌号 和 化 学 成 分 对 照 数 字 化 手册 》 
《金属 材料 规格 及 重量 数字 化 手册 》《 实 用 五 金 数 字 化 手册 》《 新 编 铸造 技术 数据 数字 化 
手册 》《 实 用 紧 固 件数 字 化 手册 》《 实 用 金属 材料 数字 化 手册 》《 工 程 材料 速 查 数字 化 
手册 》《 机 械 工程 金属 材料 手册 (软件 版 )》《 志 界 钢 号 数字 化 手册 一 一 锋 钢 和 和 饥 铁 》 
《世界 钢 号 数字 化 手册 一 一 通用 钢铁 材料 》《 世界 钢 号 数字 化 手册 一 一 机 械 和 工程 结构 
用 钢 》《 世 界 钢 号 数字 化 手册 一 一 钢铁 焊接 材料 》。 

数字 化 手册 的 功能 将 进一步 完善 ， 内 容 也 将 及 时 更 新 ， 服 务 会 长 期 进行 。 对 于 数字 化 手 
册 中 可 能 存在 的 错误 ， 敬 请 用 户 不 音 赐教 ， 帮 助 我 们 使 产品 不 断 优 化 升级 ， 满 足 用 户 需要 。 

本 数字 化 手册 是 单机 版 ， 如 需 购 买 网 络 版 请 与 我 们 联系 。 

客服 人 员 : 李 先 生 ; 办 公 电 话 : 010-88379769; QQ: 2822115232 。 
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系统 显示 符号 对 照 表 


系统 显示 符号 标准 符号 
Rm R. 
ReL R 
Rp0.2, Rpl.0, Rp0.1 A 
KV, KU, KV, KU, 
aK, aKV i 
A 
Z 
上 E 
Br Br 
p 
H 
Ww 
D, d, 0 D, d, ¢ 
四 Tr 
a, i a, + 
HBW30 HBW,, 


名 称 
抗 拉 强 度 
下 届 服 强度 
规定 塑性 延伸 强度 
冲击 吸收 能 量 
冲击 韧 度 
靳 后 伸 长 率 
靳 面 收缩 率 
弹性 模 量 
剩余 伐 通 密度 
间距 
质量 分 数 
百 径 
半径 
厚度 
使 度 
时 间 
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第 1 章 系统 安 狂 与 注册 





《世界 钢 号 数字 化 手册 一 一 不 锈 钢 耐 热 钢 和 特殊 合金 》 与 许多 Windows 安 疲 程 
样 ， 具 有 和 良好 的 用 户 界 面 。 用 户 按照 以 下 步 又 可 以 轻松 地 安装 本 数字 化 手册 。 


沽 


= 








1.1 运行 环境 及 配置 要 求 





安装 本 数字 化 手册 之 前 ， 需 要 检查 计算 机 是 否 满足 最 低 的 安装 要 求 。 为 了 能 流畅 地 
运行 此 软件 ， 用 户 的 计算 机 必须 满足 以 下 要 求 

1) 主 频 1GHz 及 以 上 CPU。 

2) VGA 彩色 显示 需 (建议 显示 方式 为 16 位 真 彩色 以 上 ， 分 辨 率 1024 x768 像素 
及 以 上 ) 。 

3) 250GB 及 以 上 硬盘 空间 。 

4) 1GB 及 以 上 内 存 。 

5) 16 倍速 CD-ROM 驱动 器 。 

6) 操作 系统 : 简体 中 文 Windows XP/AVistaAWindows7 及 以 上 操作 系统 。 

7) 其 他 : Microsoft . NET Framework 3.5 SP1 。 


1.2 系统 软件 安 狐 


1. 第 一 个 数字 化 手册 的 安装 

在 软件 安 痛 之 前 以 及 安 闭 过 程 中 ， 请 关闭 其 他 的 Windows 应 用 程序 ， 以 保证 数字 化 
于 册 的 安 冯 和 运行 速度 。 初 次 安 闻 时 步 妹 如 下 : 

1) 在 CD-ROM 驱动 硕 中 放 人 本 数字 化 手册 安 竣 光 规 。 

2) 光盘 目 动 运行 ， 显 示 初 始 界面 ( 见 图 1-1) ， 单 击 “ 安 猴 ” 按 钮 即 可 进行 安 猴 。 

如 末 本 光一 无 法 在 用 户 的 计算 机 上 目 动 运行 ， 请 打开 本 光盘 的 根 目 录 ， 单 击 
可 setup 图 标 ， 运 行 setup 文件 ; 或 单 击 加 图 标 ， 返 回 初 始 界 面 ( 见 图 1-1) ， 单 击 “ 安 
站 ”按钮 进行 安 疙 。 

3 ) 计算 机 提示 是 否 接受 安装 “. NET Framework 3.5 SP1 ”组件 ， 如 图 1-2 所 示 。 

在 用 户 阅 读 协 议 内 容 并 表示 同时 后 单 击 “接受 ”按钮 , “显示 正在 复制 所 需 文 件 ” 
“正在 安装 . NET Framework 3.5 SP1” 等 提示 和 图 1-3 所 示 的 安装 进度 条 。 
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图 1-1 初始 界面 


芭 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 安装 程序 
对 于 下 列 蛤 件 
.NET Framework 3.5 SP1 
请 阅读 以 下 许可 协 说 。 按 Page Down 键 可 阅读 协 说 的 其 余部 分 。 


MICROSOFT 软件 补充 程 夺 许 可 条 款 
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5 SP1 


FOR MICROSOFT WINDOWS 
OPERATING SYSTEM 


Ricencntt Farnnratinn 站 Mirrncntt nrnnratinn 不 订 pF 机 的 于 了 样 


[ 引 | 查看 EUL& 以 便 打 印 
您 接受 挂 起 的 许可 协 以 亲 款 吧 ? 
如 果 选 择 十 接 受 ”， 实 装 程序 将 会 关闭 。 要 实 装 此 软件 ， 您 必须 接受 此 协 说 。 


| TD) | 





图 1-2 . NET 组件 安 装 
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安装 程序 正在 卫 症 组件 ， 圭 和 业 人 恢 。 这 可 能 宙 雪 几 分 钟 的 时 间 |。 





区 的 计算 机 操作 系统 已 安装 了 Microsoft. NET Framework 3.5 SP 则 直接 进 

第 4 2 

4) 安 疙 完成 后 进入 图 1-4 所 示 的 “数字 化 手册 浏览 硕 单 机 版 ” 安 猴 回 导 。 在 用 户 
阅读 警告 内 容 并 表示 同意 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 


各 禾 子 化 志 册 刑 览 副 单机 版 
欢迎 使 用 数字 化 手册 放 览 盏 单机 版 案 装 回 导 





安装 往 序 将 9| 守 交 元 成 伍 僻 的 计算 机 上 案 装 数字 化 手册 鹿 吏 颖 单机 瞩 所 过 的 步 躁 。 





图 1-4 “数字 化 手册 浏览 带 单 机 版 ”安装 问 导 





5) 进入 图 1-5 所 示 的 “选择 安 狐 文件 来 ”和 窗口 。 系 统 推 荐 的 安 六 J “C:\Pro- 
gram Files( x86) 六 机械 工业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏览 融 单 机 版 ”， 如 条 同意 安 猴 在 此 目录 
下 , 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 如 果 硕 望 安 装 在 其 他 的 目录 中 ， 单 击 “浏览 咱 ” 按 钮 ， 在 弹 
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出 的 对 话 框 中 选择 合适 的 文件 夹 ， 并 根据 具体 情况 选择 浏览 器 是 个 人 使 用 〈 单 击 “ 只 
有 我 ” 单 选 框 ) 还 是 任何 人 使 用 〈 单 击 “ 任 何人 ” 单 选 框 ) ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ” 
按钮 。 


选择 安 帮 文件 光 


安装 程序 将 把 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 安装 到 下 面 的 文件 夹 中 。 
要 在 该 文件 来 中 进行 安装 ， 请 单 击 “下 一 步 ”。 要 安装 到 其 他 文件 夹 ， 请 在 下 面 输 入 另 一 
个 文件 夹 或 音 击 “浏览 ”。 


如 件 来 民 7 : 
C:\Program Files (x86%% 机 械 工 糯 出 版 社 % 数 宇 做 于 册 浏 览 到 | 浏览 中 7 .， | 


磁盘 开销 .| 
为 自己 还 是 为 所 有 使 用 该 计算 机 的 人 安装 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 


(任何 人 捞 ) 
司 只 有 我 人) 





取消 | | < 圭一 步 (8) | | 下 一 步 (8) > | 


图 1-5 “选择 安装 文件 来” 窗口 





如 果 选 择 的 是 系统 推荐 的 安装 目录 C: \， 而 用 户 的 计算 机 显示 安装 失败 ， 则 可 将 
C 改 为 D 或 其 他 分 区 ， 再 进行 安装 操作 。 

6) 在 图 1-6 所 示 的 “确认 安装 ”窗口 中 ， 用 户 可 单 击 “ 上 一 步 ” 按 钮 ， 返回 上 一 
步 重新 调整 安装 文件 来， 或 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 开始 安装 。 

7) 在 安装 过 程 中 ， 安 装 向 导 显 示 图 1-7 所 示 的 安装 过 程 ， 在 此 期 间 ， 用 户 可 随时 
单 击 “取消 ”按钮 取消 当前 的 安装 。 

8) 数字 化 手册 浏览 右 安 装 完 成 后 ， 开 始 安 装 数 字 化 手册 ( 见 图 1-8) ， 显 示 数 字 化 
手册 的 安 冯 路 径 ， 并 验证 安装 包 ， 将 数字 化 手册 解压 到 指定 目录 。 

9) 当 安 装 成 功 后 ， 安 装 向 导 显 示 图 1-9 所 示 的 “安装 完成 ”窗口 ， 提 示 用 户 系统 
已 正确 安装 完成 。 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 完 成 安装 。 
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| 前 数字 化 手册 浏览 避 单 机 版 司 回国 
确认 安装 [村 


安装 程序 已 准备 在 您 的 计算 机 上 安装 数字 化 手册 亨 砚 强 单 机 版 。 
单 击 “ 下 一 步 ” 开 娟 实 芍 。 





| wm | [< | 
图 1-6 “确认 安装 ”窗口 


本 数字 化 手册 刑 蝎 釉 单 机 皮 
正在 安装 数字 化 手册 调 览 次 单机 版 


正 广 突 装 状 字 性 手册 训 况 店 单 机 旺 。 


请 稍 怪 ... 


RE 有 
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| 到 | 安装 数字 化 手册 [E\ 世 界 钢 号 数字 化 手册 \ 世 界 钢 号 数字 化 手册 一 一 不锈钢 而 热 .… WX 


DA\Program Files (x86MN\ 机 械 工业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 上 


正在 解压 D\Program Files (x86M 机 械 工 业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏 鉴 器 单机 IE\data 
“Manualnfo321/98762.dat...…. 完成 


正在 解压 D\Program Files (x86N 机 械 工 业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏览 厂 单 机 版 \data 
“Manualnfo321/98764.dat...... 完成 














正在 解压 D\Program Files (x86N 机 械 工 业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏 临 器 单机 hi\data 
‘Manualnfo321/98765.dat...... 完成 


下 在 解压 Di\Program Files (xX86)N 机 械 工 业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏览 嚣 单机 县 \data 
,Manualnfto321/98767.dat...... 完成 


正在 解压 DN\Program Files (x86 六 机 械 工 业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 \data 
‘Manualnfo321/InstallSetting.xml 





图 1-8 “安装 数字 化 手册 ”对 话 杠 
奖 数字 化 手册 测 览 器 单机 版 
安装 完成 





已 成 功 安装 数字 屁 手 册 草 史 寻 单 机 版 。 
单 击 “六 财 ”人 退出。 


1 青 司 用 ndows Update 格 查 是 天 有 重要 的 .JET Framework 更 新 [。 





图 1.9 “人 安 冯 完成 ”窗口 


2. 多 个 数字 化 手册 的 安装 
与 其 他 和 常见 的 数字 化 手册 不 同 ， 本 数字 化 手册 软件 系统 采用 了 “数字 化 手册 浏 哆 
需 + 数字 化 手册 内 容 包 ”模式 ， 即 由 一 个 称 为 “数字 化 手册 浏览 句 ” (以 下 人 简称 浏览 
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人 名 ， 请 注意 不 要 与 下 浏览 带 混 酒 ) 的 应 用 软件 来 解释 运行 每 个 具体 的 数字 化 手册 内 容 
包 ， 从 而 文 持 在 同一 人 台 个 人 计算 机 上 安装 和 运行 多 个 不 同 的 数字 化 手册 。 

在 用 户 安 闻 完 一 个 数字 化 手册 后 ， 如 果 需 要 在 同一 合 个 人 计算 机 上 安 猴 下 一 个 数字 
化 手册 ， 其 步 又 为 : 痛 完 ， 从 安 疡 光 反 的 根 目录 中 复制 扩展 名 为 .emp 的 文件 ， 保 存在 
目 己 设 定 的 文件 来 中 ; 然后 ， 在 已 经 打开 的 浏览 副 的 工具 栏 上 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 
开 . emp 文件 ， 系 统 会 目 动 完成 数字 化 手册 的 解压 、 安 痛 过 程 。 











1.3 ”局 动 数字 化 手册 


数字 化 手册 安 寂 完毕 后 ， 单 击 果 面 右 下 角 的 “开始 ”一 “所 有 程序 ”一 “数字 化 手 
及 运行 平台 ”程序 组 下 的 “ 数 子 化 手册 浏览 带 (单机 版 )”; 或 者 右键 单 击 “ 数 字 化 手册 
浏览 名 〈 单 击 版 ) ”选择 “发 送 到 ”一 “ 困 面 快捷 方式 ”， 双 击 困 面 快捷 方式 即 可 局 动 。 

当 用 户 第 一 次 打开 数字 化 手册 时 ， 软 件 系统 将 目 动弹 出 图 1-10 所 示 的 “数字 化 手 
册 注 册 ” 对 话 框 ， 要 求 用 户 完成 注册 并 取得 合法 使 用 数字 化 手册 的 权利 。 只 有 在 完成 




















手册 ID 321 
机 器 码 TTkwMUVNUEs= 


序列 号 


版 权 声 昌 月 -= 用户 信 息 


用 户 名 称 


机 械 工 业 出 版 社 版 权 所 有 ， 
和 并 保留 对 本 手册 及 本 声明 的 
最 终 解 释 术 和 修改 权 。 未 得 
到 机 械 工 业 出 版 社 的 许可 ， 
任何 人 不 得 以 任何 方式 或 形 
式 对 本 手册 内 的 任何 部 分 进 
行 复 制 、 摘 录 、 备 份 、 修 

改 、 传 播 、 翻 译 成 其 他 语 

言 、 将 其 全 部 或 部 分 用 于 商 





E mail [中 [各 


注 : 蓝 色 为 必 填 项 , 其 中 办 公 电话 和 移动 电话 可 任 填 其 一 [一直 请 -| 





图 1-10 “数字 化 手册 注册 ”对 话 框 


8 世界 钢 号 数字 化 手册 





1.4 数字 化 手册 注册 





不 锈 钢 耐 热 钢 和 特殊 合金 


注册 数字 化 手册 的 具体 操作 步骤 如 下 : 


1. 注册 申请 





用 户 可 采用 两 种 方式 完成 数字 化 手册 的 注册 申请 。 


(1) 文件 注册 申请 方式 (推荐 ) 





1) 在 系统 自动 弹出 的 “数字 化 手册 注册 ”对 话 框 的 “注册 申请 ”选项 卡 ( 见 
图 1-11) 中 (如 果 该 对 话 框 被 关闭， 用 户 可 单 击 工 具 栏 上 的 “属性 ”按钮 弹出 “ 属 
性 ”对 话 框 , 单 击 “授权 ”选项 卡 ， 根 据 系 统 提示 单 击 “ 立 即 注 册 ” 按 钮 重新 打开 
“注册 申请 ”选项 卡 )， 输 入 手册 序列 号 、 用 户 (单位 ) 名 称 、 联 系 人 、 联 系 电话 、 地 
址 、E-mail 等 信息 。 其 中 手册 序列 号 、 用 户 (单位 ) 名 称 、 联 系 人 为 必 填 项 ， 办 公 电 话 





和 移动 电话 任 填 其 一 。 





| 各 数字 化 手册 注册 


>4 


版 权 声 明 


机 械 工 业 出 版 社 版 林 所 有 ， 
并 你 贸 对 本 手册 友 本 声明 的 
和 最终 解释 权 和 修改 权 。 未 得 
到 要 工业 出 版 社 的 许可 ， 
任何 人 不 得 以 任何 方式 或 形 
陈 对 李 手 册 内 的 任何 部 分 进 
行 得 制 、 摘 好、 和 省份、 修 

改 、 仿 播 、 番 译 成 其 他 语 

言 、 将 其 全 部 或 部 分 用 村 商 


图 1-11 





手册 信息 - 


手册 ID 
机 琵 但 
序列 号 


用 户 信 息 - 


用 户 名 称 
联系 人 
办 公 电 话 
传真 
地 址 


E malil 











应 尽 可 能 准确 ， 以 便 接 收 客 服 人 员 提 供 的 升级 文件 。 


注册 申请 | 注册 | 


321 
TTkwMUYVNUEs= 


Ul468-AS5582-N3507-B6407 


机 械 工 业 出 版 社 
李 先 生 


010-88379769 


注 : 昔 色 为 性 填 项 , 其 中 办 公 电 话 和 移动 电话 可 性 填 其 一 


“数字 化 手册 注册 ”对 话 框 的 “注册 申请 ”选项 卡 


温馨 提示 : 数字 化 手册 的 序列 号 在 光盘 的 正 下 方 ， 输 入 序列 号 时 请 注意 区 分 大 小 
写 。 否 则 ， 在 授权 时 ， 系 统 会 提示 此 序列 号 不 存在 等 信息 ， 从 而 导致 无 法 授权 ， 影 响 您 


的 使 用 。 
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2) 填写 完成 后 ， 单 击 对 话 框 右 下 方 的 “申请 ”按钮 ， 在 随即 弹出 的 文件 保存 对 话 
框 中 ， 选 择 一 个 文件 夹 ， 保 存 系 统 生成 的 注册 申请 文件 (文件 扩展 名 为 . req)。 

3) 用 户 通过 电子 邮件 (2822115232@ qq. com) 或 QQ (2822115232) 等 网 络 通信 
工具 ， 将 注册 申请 文件 发 送 给 客服 人 员 ， 回 客服 人 员 申 请 授权 文件 。 

(2) 手工 注册 申请 方式 ”对 因 保密 等 其 他 原因 不 方便 外 发 电子 文件 的 单位 或 个 人 ， 
用 户 可 通过 传 大、 书信 等 方式 将 手册 序列 号 、 机 器 码 、 用 户 (单位 ) 名称、 联系 人 、 
联系 电话 、 地 址 、E - mail 等 信息 告知 客服 人 员 ， 回 客服 人 员 申 请 授权 文件 。 

2. 完成 注册 

1) 当 用 户 收 到 客服 人 员 发 送 的 手册 授权 文件 (文件 扩展 名 为 .lic) 后 ， 运 行 数字 
化 手册 ， 在 系统 目 动弹 出 的 “数字 化 手册 注册 ”对 话 框 〈 见 图 1-10) (如 果 该 窗口 被 关 
财 ， 用 户 可 单 击 工具 栏 上 的 “属性 ”按钮 ， 在 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 授 
权 ” 选 项 卡 ， 根 据 系 统 提示 单 击 “立即 注册 ”按钮 重新 打开 “数字 化 手册 注册 ”对 话 
框 ) 中 ， 单 击 “ 注 册 ” 选 项 卡 ， 然 后 单 击 “ 加 载 授 权 文 件 ” 按 钮 ， 加 载 授权 文件 〈 见 
图 1-12) ， 再 单 击 右 下 方 的 “注册 ”按钮 ， 完 成 数字 化 手册 的 注册 。 



































总 数 字 化 于 册 注册 


| 注册 申请 | 注册 | 
注册 个 


+GVLwWNWVBIZsbx97Jb6RO1boVvT6dq9hwWopeFyo9n823ADfnWMNkQzpVw. 
WJ7tVPr9c3O5y8enBIGrE30AzBcE6bYBZD6qZvalva+2n5WesJ/ 
x7D1libn8GW1X/2FqdrkOK9b7wmj6cpm8SM1PAhFSDpXMjt+fGG 
+VNYYQADNOWWwHS5/IRCKklqoFHUbyjflglogyWgx76cAA2e 
+C1Y3ZhNHRxCYKEgHFwVIrT2NYk 
+UnxXBSXPbesaAIYlbyNt57gpGgWsjJrItthQ6KwgoG4|kK1 
版 权 声 明 +mdQeL0371xOIDecEIMrOOcV8AAfmPIXwwgdYSs7BOX 
+fiBsHxyaxIPDmIP3IMDssUDUH4hvuowWT8IXVK24QEqodCRJUZzcsFHOPI 
ztHA4aHSTBcHIt9KHEwBRdIOhAnzZw3 kt 

和 机 工业 出 版 社 声 妈 有 有 ， BHOgrUMKsTLFimMDUUc16jF8MjkCu3CNuFokyPZSIU8QrIrAgnv13: 

并 保 负 对 本 手册 及 本 声明 的 ES5ArZHHue140LzMWwuWR 

轧 终 解释 权 和 收 改 权 。 未 得 +NFrOyocAAMKRp6dGnxr9rxZW9GcvaRB79wE7xklizmjxUSsDIQIRZ\ 


到 机 械 工 业 出 版 社 的 许可 1 +4sJHo7XAFn5HXAJu0mOASEvvLbOvu0MgmwWxMiija 
任何 人 不 得 以 任何 方式 或 形 +UCFQpceFeVLVierbDz7o5B 


式 对 本 于 册 内 的 仁 何 部 分 进 ; ; ee 
行 香 制 ”摘录 、 备 份 修 +MNI33Mo2GbHYXKIMLxtuD1IHIV3uiusU 
改 、 侍 播 、 翻 详 成 其 他 请 

言 、 将 其 全 部 或 部 分 用 于 商 

业 用 途 。 


| 加载 授 权 文件 





图 1-12 “数字 化 手册 注册 ”对 话 框 的 “注册 ”选项 卡 
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2) 注册 通过 后 ， 数 字 化 手册 浏览 妖 将 显示 “注册 成 功 ” 的 信息 提示 ， 如 图 1-13 
所 示 ， 表 示 用 户 已 取得 授权 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 正常 使 用 数字 化 手册 。 











总 浇 字 化 于 册 注 册 


| 注册 申请 | 注册 | 
注册 码 


+GVLwWWWVBI75Px97Jb6RO1bowT6gq9hwWopeFyogn823ADfnWNKkKQzpVw. 
WUJU7tVpPr9gc3D35yY8enBIGrE30AzBCE6bYBZD6qZvalva+2n35WesJ/ 
nr 

上 flalo9yW9x76cAA2e 





= 
版 权 声 明 4QEqodCRJZzcsFHOP 


机 械 工 业 出 版 社 版 机 所 有 ， ee | . 
并 保留 对 本 手册 及 本 声明 的 okyPZSIU8QrIrAgnVv13: 
最 黎 艇 释 权 和 修改 权 。 寺 得 
刘 机 本 工业 出 版 社 的 许可 ， 
任何 人 不 得 以 任何 方式 或 形 
陈 对 检 于 册 内 的 任何 部 分 进 
行 复 制 、 摘 孙 、 备 份 、 收 

改 、 传 播 、 翻 译 成 其 他 请 

言 、 将 其 全 部 或 部 分 用 于 商 


EzxklizmjxUSsDIQIRZ, 
WUxIYIUa 





图 1-13 “注册 成 功 ” 信 息 提 示 


温馨 提示 : 数字 化 手册 的 每 一 个 授权 文件 是 和 计算 机 的 机 器 码 相 对 应 的 ， 用 户 如 果 
需要 在 不 同 的 计算 机 上 进行 安装 ， 只 需 用 同一 序列 号 重新 注册 即 可 。 请 用 户 妥 善 保存 好 
每 一 台 计算 机 上 数字 化 手册 相对 应 的 授权 文件 ， 一 旦 因 其 他 原因 需要 重新 安装 系统 时 ， 
只 需 重 新 加 载 授权 文件 即 可 。 

3. 查看 授权 信息 

对 已 取得 授权 的 数字 化 手册 ， 用 户 可 单 击 工具 柱 上 的 “属性 ”按钮 ， es 
“属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 授 权 ” 选 项 卡 查 看 手册 授权 信息 ， 如 图 1-14 所 示 。 如 果 需 
用 户 也 可 通过 单 击 左下 方 的 “更 新 授权 信息 ”按钮 重新 进 4 ee 
等 操作 。 
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用 户 名 称 : 机 械 工 业 出 版 社 

序 州 号 : U1468-Aoo582-M3507-BB4O7 
手册 ID: 321 

手册 版 本 : 1.0 

瞩 李 尖 型 : 

用 户 数 : 1 

有 效 期 全 : 9999-12-31 00:00 


授权 日 期 : 2016-01-25 11:25 


| 更 新 授权 信息 








图 1-14 查看 授权 信息 


1.5 系统 全 载 





用 户 可 通过 桌面 左下 角 的 “开始 ”一 “所 有 程序 ”一 “数字 化 手册 运行 平台 ”一 
“ 印 载 数字 化 手册 浏览 器 〈 单 机 版 )”， 来 卸载 已 安装 的 程序 ; 或 通过 “开始 ”一 “ 控 
制 面板 ”一 程序 和 功能 " ， 选 中 “数字 化 手册 浏览 器 单机 版 ”来 卸载 已 安装 的 程序 。 








2.1 打开 数字 化 手册 





当成 功 安装 数字 化 手册 后 ， 用 户 通 过 桌面 左下 角 的 “开始 ”一 “所 有 程序 ”一 
“数字 化 手册 运行 平台 ”一 “数字 化 手册 浏览 器 ( 单机 版 )”， 打 开 “ 世 界 钢 号 数字 化 
不 锈 钢 耐 热 钢 和 特殊 合金 ”窗口 ， 如 图 2-1 所 示 。 


打开 后 退 前 进 搜索 








I “十 二 五 ”国家 重点 电子 出 版 物 规划 项 目 
| ss* 昌 用 ”机 电工 程 数 字 化 手册 系列 


站 ' 食 第 章法 国 


国 因 | 世界 钢 引 数 字 化 手册- 
| os > 人 人 人 


《袖珍 世界 钢 号 手册 》 编 写 组 编 


“机电 工程 数字 化 手册 编制 组 制作 








机 械 工 业 出 版 社 > | 
CHINA MACHINE PRESS 


人 








图 2-1 











如 果 在 同一 台 计 算 机 上 安装 We ee 
“打开 ”按钮 ， 来 选择 打开 某 个 已 安装 的 数字 化 手册 (在 用 户 选择 安 猴 的 文件 夹 Pro- 
gram Files( x86)\ 机 械 工业 出 版 社 \ 数字 化 手册 浏览 硕 单 机 厂 \data 中 ， 选 择 需 要 打开 
的 扩展 名 为 .em 的 文件 ) 。 浏 览 角 会 记录 用 户 最 后 打开 的 数字 化 手册 ， 并 在 下 次 司 动 时 
目 动 打开 该 数字 化 手册 。 
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2.2 数字 化 手册 窗口 


如 图 2-2 所 示 ， 数 字 化 手册 主 窗口 分 为 4 个 功能 区 域 。 
导航 区 工具 栏 


自 @ 局 到 生 次 难 无 


前 进 注释 












A 





; 之 第 l 童 中 国 
0 食 第 7 章法 
4 加 第 3 章 德 国 
; 入 3.1 通用 补 材 和 合金 
4 | 出 3.2 专业 用 讽 和 精品 向 材 (合金 ) 
沈 3.2.1 结构 用 不 锈 钢 板 与 钢 融 X2CrMoTi 17 1.4513 <0. <1. <1. o. , 16.0~18.0 
4 (Dl 3.2.2 承 压 用 不 锈 讽 板 与 钢 带 | . | | 
油 表 3-13 德国 DIN EN 标准 承 压 用 ; XGERIh 1.4510 <0. <1. <1. i0, | 16.0~18.0 
阐 表 3-14a 德国 DIN 标 准 压力 容器 月 
时 表 3-14b 德国 DIN 标 准 压力 容器 F X2CrTiNb 18 1.4509 <0. wl <1. : , 17.5~18.5 
阐 表 3-14c 德国 DIN 标 准 压力 容器 月 | 下 ] ] 下 于 


|<0.50 10. 16.0~18.0 




















阐 表 3-15 德国 DIN 标 准 压力 容器 用 :| X2CrMaTi18-2? 1.4571 < Se a 
之 3.2.3 承 压 不 锈 钢 无 星 管 和 焊接 管 > = Se 

乙 3.2.4 压力 容器 用 不 锈 讽 外 件 ^) 备注 及 附 图 

嘻 3.2.5 结构 用 不 锈 钢 棒 材 、 线 材 、 型 备注 

沈 3.2.6 冷 巩 和 冷 挤 压 用 不 锈 钢 棒 材 与 四 ”Ti 可 以 部 分 被 Nb 和 (或 )Zr 代 蔡 ，Ti 相 当 于 (7/4)Nb 或 (7/4)Zr。 

听 3.2.7 无 磁 不 锈 钢 和 合金 钢 加 w(Al+TDh<0.7096。 








祝 3.2.8 弹 竹 用 不 锈 讽 帝 和 钢丝 回 应 为 Nb+Ta 含 量 。 


售 3.2.9 不 诱 钢 冷 拔 钢 丝 
4 Wh 


添加 | 出 除 | 保存 





注释 区 届 
图 2-2 ”数字 化 手册 窗口 


1. 工具 栏 


以 按钮 的 方式 为 用 户 提 供 各 项 命令 入 口 。 具 体 包 括 以 下 命令 按钮 . 
1) 打开 : 打开 数字 化 手册 。 

2) 后 退 : 显示 已 打开 的 一 个 信息 区 的 内 容 。 

3) 前 进 : 显示 已 打开 的 下 一 个 信息 区 的 内 容 。 
4) 主页 : 跳 转 到 数字 化 手册 信息 区 的 初始 内 容 。 
5) 搜索 : 将 导航 区 切换 到 搜索 页 。 

6) 收藏 .将 当前 浏览 右 内 容 添 加 到 收藏 夹 。 

7) 注释 : 打开 或 关闭 注释 区 。 

8) 上 月 定义 : 将 导航 区 切换 到 上 自 定 义 页 。 

9) 属性 : 显示 数字 化 手册 “属性 ”对 话 框 。 
10) 帮助 : 显示 当前 数字 化 手册 的 帮助 文件 。 
11) 退出 : 关闭 数字 化 手册 浏览 3 
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2 导航 区 
导航 区 由 以 下 5 个 功能 页 组 成 。 
1) 目录 页 国 ， 显示 数字 化 手册 目录 树 。 














2) 收藏 夹 页 圈 ， 显示 收藏 夹 中 的 内 容 。 

3) 索引 页 国 : 显示 数字 化 手册 索引 的 查询 文本 框 及 索引 条 目 。 

4) 搜索 页 请 : 显示 数字 化 手册 搜索 查询 文本 框 。 

5) 自 定义 页 而 : 显示 用 户 自 定义 资源 目录 树 。 

3. 信息 区 

言 息 区 展示 用 户 当 前 选择 查看 的 手册 内 容 。 用 户 可 在 信息 区 进行 资料 查阅 、 公 式 计 
、 曲 线 取 值 和 流程 设计 等 操作 。 

4. 注释 区 

注释 区 为 用 户 提供 添加 注释 、 删 除 注释 以 及 查看 注释 等 功能 。 

















涝 


2.3 数字 化 手册 目录 树 





数字 化 手册 的 内 容 结 构 是 按照 目录 树 方式 进行 组 织 的 ， 当 用 户 打 开 一 个 数字 化 手册 
后 ， 浏 览 硕 将 目 动 在 导航 区 中 显示 该 手册 的 目录 树 ( 见 图 2-3)。 

用 户 可 单 击 目录 树 的 展开 图 标 | 蕊 展开 文件 夹 ， 或 单 击 折 笃 图 标 |4a 出 折 闭 文件 来; 
也 可 通过 在 目录 树 处 选中 一 个 文件 夹 节 点 后 ， 单 击 鼠 标 右键 ,在 随即 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 “展开 所 有 ”或 “ 折 著 所 有 ”， 玉 展开 或 折 著 所 有 的 市 点 。 

温馨 提示: 为 方便 用 户 使 用 ， 本 数字 化 手册 的 目录 、 内 容 编 排 与 机 械 工业 出 版 社 出 
版 的 《袖珍 世界 钢 号 手册 一 不 锈 钢 耐 热 钢 和 特殊 合金 》 (ISBN 978-7-111-32922-0) 基 
本 一 致 。 

1. 目录 树 太 扣 类 型 

目录 树 的 节点 分 为 文件 夹 节 点 和 资源 节点 。 文 件 夹 节 点 分 别 有 展 开 [t 蕊 | 和 折 鞋 
[4 出 两 种 状态 ， 用 户 可 通过 单 击 相 应 图 标 展开 或 折 生 文件 夹 。 

一 个 资源 节点 代表 一 个 具体 的 手册 资源 ， 手 册 资 源 有 多 种 类 型 ， 可 能 是 一 个 网 页 、 
一 个 数据 表 、 一 个 公式 ， 也 可 能 是 一 个 图 像 文件 或 曲线 ， 每 种 类 型 的 资源 由 不 同 的 图 标 
表示 。 当 用 户 单 击 一 个 资源 市 点 时 ， 浏览 右 会 目 动 根据 该 资源 的 类 型 ， 调 用 不 同 的 资源 
运行 带 ， 在 信息 区 展示 该 资源 的 具体 内 容 。 

2. 资源 类 型 及 图 标 

数字 化 手册 中 的 资源 类 型 由 不 同 的 资源 图 标 表 示 ， 下 表 中 列 出 了 数字 化 手册 和 常见 的 
资源 类 型 及 对 应 的 图 标 。 
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; 守 第 l 章 中 国 
b 之 第 7 章法 国 
4 | 串 第 3 章 管 国 
”局 3.1 通用 钢材 和 合 爹 
4 【3.2 专业 用 补 和 精品 补 材 [ 合 全 ) 
局 3.2.1 结构 用 不 锈 钢 板 与 钢 带 
入 3.2.2 ，” 承 压 用 不 锈 钢板 与 钢 带 
4 [中 3.2.3 承 压 不 锈 钢 无 经 管 和 焊接 管 
请 表 3-16 德国 DIN EN 标准 承 压 不 锈 钢 无 锋 管 的 钢 号 与 化 学 成 名 
二 表 3-17 德国 DIN EN 标准 承 压 不 锈 钢 焊接 管 的 钢 号 与 化 学 成 名 


之 3.2.4 压力 容器 用 不 锈 疯 站 件 


” 才 9 3.2.5 结构 用 个 锈 秽 棒 材 、 线 材 、 型 材 与 银 亮 秽 
3.2.6 冷 拍 和 冷 挤 讨 用 不 锈 宙 棒 材 与 线材 
F 时 3.2.7 无 磁 不 锈 讽 和 合 全 向 
E 3.2.8 弹 蓝 用 不 锈 稠 带 和 宙 丝 
二 3.2.9 不 锈 宙 冷 拔 秽 丝 
”时 3.2.10 祝 丝 强 用 不 锈 裙 丝 
”有 第 4 章 国际 标准 化 组 织 (ISO) 
' 者 第 5 章 
雷 第 6 章 
六 哇 第 / 章 俄 
n° 名 第 8 章 
: 时 第 9 章 
. 志 第 1l0 章 美 


ul 








图 2-3 手册 目录 树 
数字 化 手册 常见 的 资源 类 型 及 对 应 的 图 标 








号 资源 类 型 图 标 作用 
1 网 页 查看 网 页 内 容 
2 数据 表 hi 数据 查阅 
3 并 执行 公式 计算 
4 曲线 Wat 曲线 取 值 
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2.4 ”数字 化 手册 索引 


数字 化 手册 索引 是 数 子 化 手册 内 容 结 构 的 为 一 种 组 织 形式 ， 它 按照 中 文 拼 首 或 表 号 
排序 列表 显示 手册 所 有 的 内 容 。 

如 图 2-4 所 示 ， 单 击 导 航 区 左 侧 的 “索引 ”页 标 国 ， 浏览 避 上 自动 在 导航 区 中 列 出 
所 有 的 按 中 文 拼 首 或 表 号 排序 的 手册 资源 ， 用 户 可 直接 选中 一 个 条 上 日 使 其 在 信息 区 
显示 。 

用 户 对 索引 更 有 效 的 操作 是 通过 输入 文字 对 索引 列表 内 容 进 行 快速 第 选 。 在 图 2-4 
所 示 的 文本 框 输入 文字 时 ， 测 览 带 会 目 动 根据 输入 的 内 容 快 速 对 索引 进行 全 文 匹配 动态 
筛选 ， 只 有 包含 输入 文字 的 索引 条 目 才 会 出 现在 列表 中 。 通 过 此 方法 ， 用 户 可 快速 搜索 
和 定位 手册 内 容 。 








在 此 处 输入 文字 


Ess] 
通过 内 容 索 引 查 询 


铁 素 体型 出 热 补 


表 11-12b 中 国 台湾 CNS 标 准 铁 素 体型 耐 热 秽 棒 材 的 向 号 与 化 学 成 分 [CNS 9608(1998/2002)] 
表 11-13b 中 国 吾 音 CNS 村 住人 铁 素 何 型 硬 热 秽 板 村 的 秽 呈 与 化 学 成 分 [CNS 9610(1998)] 

表 11-15 中 国 首 湾 CNS 标 准 铁 素 体型 副 热 袜 的 热处理 与 力学 性 能 

表 12-14b 中 国 与 亚太 地 区 以 总 国际 标准 的 铁 素 体型 而 热 宙 牌号 近 舍 对照 

表 12-15b 中 国 与 欧洲 | 诸 国 的 铁 素 体型 而 热 钢 了 牌号 近 伐 对 晤 

表 1-58b 中 国 GB 标 准 铁 素 体型 删 热 秽 板 和 袜 帝 的 补 号 与 化 学 成 分 [GB/T 4238 一 2007] 

表 1-61 中 国 GB 经 退火 处理 的 铁 素 体型 耐 热 袜 袜 板 和 宰 这 的 力学 性 能 [GB/T 4238 一 2007] 
表 1-8b 中 国 GB 柯 5" 佳 铁 素 体 型 耐 热 钢 棒 材 的 秽 号 与 化 学 成 分 [GB/T 1221 一 2007] 

表 1-9b 中 国 兵 素 体 型 前 热 鲁 新 旧 宝 号 对 照 

表 4-3a ISO 标 准 铁 素 体 型 耐 热 铀 的 牌号 与 化 学 成 分 [ISQ 4955(2005)] 

表 4-4a I5 口 标 ' 佳 猴 素 体型 削 热 重 遍 平 村 的 力学 性 能 

表 4-5a IS 口 标准 兵 素 体型 醒 热 调 长 材 的 力学 性 能 

表 4-7a ISO 标准 铁 素 体型 丽 执 袜 的 高 湿性 前 

表 35-17b 日 本 JIS$ 标 准 铁 素 体型 研 热 补 板 材 的 币 号 与 化 字 成 分 JIS G4312 (1991)] 

表 5-5b 日 本 JIS 标 准 铁 素 体 型 员 热 宰 棒 材 的 袜 号 与 化 池 成 分 DIS G4311 (1991/2007)] 

表 5-6b 日 本 JI$ 标 ; 惟 铁 素 体 型 船 执 袜 棒 材 的 热处理 与 力学 性 衣 

表 6-4b 韩国 KS 标准 铁 素 体型 删 热 秽 棒 材 的 剩 号 与 化 学 成 分 [KS D3731 (200272007 确 认 )] 
素 6-5b 韩国 KS 标 准 铁 素 体型 耐 热 钢 板材 的 钢 号 与 化 学 成 分 [KS D3732 (2002/2007 再 确认 
表 6-9b 韩国 KS 标准 铁 素 体型 删 执 秽 棱 材 和 板材 的 执 相 理 制 度 








图 2-4 ”数字 化 手册 索引 
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2.5 注释 


在 浏览 数字 化 手册 时 ， 用 户 可 以 采用 对 指定 窗口 添加 注释 的 方式 添加 客户 数据 ， 以 
便 再 次 浏览 该 窗口 时 显示 客户 数据 ， 方 便 阅读 和 记录 要 点 。 

对 注释 功能 的 所 有 操作 都 需要 使 用 工具 栏 上 的 “注释 ”按钮 叭 ， 打 开 注 释 区 ( 见 
图 2-5) 后 才能 进行 。 


内 容 日 期 
铁 素 性 型 耐 热 钢 棒 的 钢 号 和 化 学 成 苍 参 妥 I50 4955 (2005)。 站 





图 2-5 注释 区 


1. 添加 注释 

在 注释 区 中 ， 单 击 “ 添 加 ”选项 卡 ， 则 可 对 当前 正在 浏览 的 内 容 添 加 一 条 注释 。 
用 户 在 内 容 列 中 填写 具体 的 注释 内 容 后 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 即 可 对 注释 进行 保存 。 一 
个 内 容 可 以 添加 多 条 注释 。 

2. 查看 注释 

在 浏览 过 程 中 ， 只 要 用 户 打 开 了 注释 区 ， 浏 览 器 则 会 自动 将 当前 正在 浏览 内 容 的 注 
释 显 示 在 注释 区 中 ， 以 供用 户 查 看 。 

3. 删除 注释 

用 户 在 注释 区 选中 需要 删除 的 注释 行 ， 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 即 可 删除 注释 ， 然 后 单 
击 “ 保 存 ” 按 钮 进行 保存 。 





第 3 章 ”资源 的 使 用 和 内 容 查 询 





本 数字 化 手册 提供 了 网 页 和 数据 表 资 源 ， 用 户 可 利用 浏览 带 提 供 的 资源 运行 功能 ， 
通过 操作 和 使 用 这 些 资 源 来 实现 辅助 工程 设计 的 目的 。 





3.1 资源 的 使 用 


1. 网 页 资源 的 使 用 
数字 化 手册 中 的 网 页 资源 是 通过 浏览 带 内 置 的 Web 浏览 带 显 示 的 。 该 浏览 带 除 所 





供 正 第 的 Web 网 页 显示 功能 外 ， 还 提供 了 禁止 右键 快捷 采 单 、 禁 止 内 容 复 制 和 男 存 等 
内 容 保护 功能 ， 以 及 网 页 的 “刷新 ”“ 放 大 ”“ 缩 小 ”及 “页 面 查 询 ” 等 辅助 功能 ， 如 
图 3-1 所 示 。 


好 剧 新 各 放大 忆 缩 小 纺 放 比例 100% 


中 国 不 锈 钢 的 性 能 特点 与 用 途 
钢 号 和 代号 ee 
竹 能 特点 与 用 途 举例 
奥 氏 体型 


ee 3s350 | ， 节 和 钢 种 性 能 与 12Cr17Ni7 相 近 .可 代 普 12Cr17Ni7。 在 固 党 态 无 融 性 .冷加工 后 具有 轻微 
Eee ”…” | 性 。 主 要 用 于 制造 旅馆 装备 厨房 用 具 , 水池， 交通 车 辆 等 


节 镍 钢 种 ,是 Cr-Mn-Ni-N 型 最 典型 ， 发 展 比 较 完 善 的 钢 。 在 800 亿 以 下 具有 很 好 的 搞 氧 化 性 ， 
S35450 | 且 保 持 较 高 的 强度 ,可 忙 圭 12Cr18Ni9。 主 要 用 于 制作 800 亿 以 下 经 受 弱 介质 腐蚀 和 承受 载荷 的 
雪人 忻 .如 蚁 具 ， 餐具 等 


属于 最 易 府 变形 强化 的 亚 稳定 奥 氏 人 型钢 .经 诊 加 工 后 有 高 的 强度 和 硬度 .并 仍 保 留 足 够 的 塑 
12Crl7Ni7 $s30110 | 性, 宦 性 ,在 太 气 条 忻 下 有 具有 较 好 的 耐 蚀 性 。 主 要 用 于 以 社 加 工 状 态 承 受 较 高 载荷 , 丸 希 望 减轻 
装备 重量 和 不 生 儿 的 设备 和 部 忻 ,如 铁道 车 辆 ,装饰 板 、 情 送 带 、 紧 固 忻 等 


历史 最 悠久 的 生 氏 体型 钢 . 在 固 演 术 具 有 良好 的 塑性 韧性 和 冷加工 性 能 .在 氧化 性 酸 和 大 

ee 40210 | 气 ， 燕 汽 等 介质 中 耐 蚀 性 较 好 .经 洽 加 工 后 有 高 的 强度 .但 伸 长 率 比 12Cr17Ni7 稍 差 。 主 要 用 于 对 

| 耐 蚀 性 和 强度 要 求 不 术 高 的 结构 件 和 焊接 件 ,如 建筑 物 外 表 甘 饰 材料 .也 可 用 于 无 磁 部 件 和 低温 
装置 的 部 件 。 但 在 铀 化 才 或 烛 后 .具有 晶 间 腐 蚀 倾 向 .不 宜 用 作 香 接 结构 材料 


a &31603 | “06Crl7Nil2Mo2 的 超 低 联 钢 ,具有 恨 好 的 敏 化 坊 耐量 间 腐 蚀 性 能 。 适 用 于 制造 悍 截 面 玉 十 的 香 
的 半 部 忻 和 设备 ,如 石油 化 工 、 化 肥 造纸， 印染 及 核 工业 用 设 音 的 耐 独 材料 


为 改 苹 06Crl7MNil2Mo2 钢 的 晶 间 腐 剖 而 发 展 的 钢 种 .有 恨 好 的 奎 晶 间 腐 剖 性 能 :其 他 性 能 三 
06Crl7Nil2Mo2Ti S31668 | 06Cr17Nil2Mo24 同 相 尖 似 。 用 于 制造 要 求 焊 后 无 晶 间 腐 痢 倾 回 的 耐 长 温 磋 硫酸 ， 说 栈 及 有 机 醋 
的 设备 


oe 在 06Cr17Ni12Mo2 移 中 加 /AN. 提 高 强度 而 不 降低 塑性 .使 材料 的 使 用 悍 度 减 葡 。 用 必要 求 耐 蚀 


06Crl7Nil2Mo2N 的 超 发 碳 钢 . 比 06Crl7MNil2Mo2N 压 晶 间 腐蚀 性 能 好 ， 主 要 用 于 化 肥 , 造 
钨 ,制药 . 高压 设 备 等 方面 .制造 耐 蚀 性 较 好 ,把 有 较 高 强度 的 零 部 性 
在 06Crl7Nil2Mo2 钢 基础 上 中 加 六 Cu. 其 耐 独 性 . 耐 点 独 性 好 。 主 要 用 作 耐 硫酸 材料 ,也 可 用 


12Cr18MnsNisN 


022 








图 3-1 数字 化 手册 中 的 网 页 资源 


第 3 董 资源 的 使 用 和 内 容 查询 19 


在 内 置 Web 浏览 右 工 具 条 上 提供 的 功能 简 述 如 下 。 

1) 刷新 : 刷新 当前 网 页 。 

2) 放大 : 将 当前 网 页 放大 一 级 进行 显示 。 注 意 ， 该 项 功能 需要 IE7 (及 以 上 ) 版 
本 的 文 持 。 

3) 缩小 : 将 当前 网 页 缩小 一 级 进行 显示 。 注 意 ， 该 项 功能 需要 IE7 (及 以 上 ) 版 
本 的 文 持 。 

4) 缩放 比例 : 直接 选择 当前 网 页 的 缩放 比例 。 

5) 页 面 查询 : 在 此 文本 框 中 输入 查询 文字 。 

6) 查询 : 在 当前 网 页 中 搜索 查询 文字 并 定位 到 第 一 

7) 查询 下 一 个 : 在 当前 网 页 中 搜索 查询 文字 并 定位 到 下 一 个 。 

2. 数据 表 资 源 的 使 用 

在 图 3-2 所 示 的 数字 化 手册 中 的 “数据 表 ” 资 源 中 ， 用 户 可 查看 到 数据 表 的 数据 内 
容 、 备 注 以 及 附 图 。 











| 表 名 : 下 司 0B 本人 必 各 此 体型 个 纺 绞 萎 亲 有 I 般 呈 与 和 化 学 不 分 ( 质 宣 他 并 入 GBAT 1220 一 2007j 





| 二 数据 表 查 询 


| 钢 号 6B 忆 号 IC 本 下 过 EE 
Tr rr 

| | igcrigwnoNisy 335450 .50~10.0 0. 050 0. 030 
12Cr17MNi7 530110 0. 15 1. 2. 00 0. 045 0. 030 
12Cr18Ni9 530210 0. 15 1. 2. 00 由 .0d45 0. 030 
YT12Cr18NiD 530317 0. 15 1. 2. 00 0. 20 宇 0. 15 
YT12Cr18NigSe 530327 0. 15 1. 2. 00 OO. 20 0. O080 
O08Cr19Ni10 530408 0. 08 1. 2. 00 0. O45 0. 030 
022Cr19Nil0 530403 0. 030 1. 2. 00 0. O45 0. 030 
OBCr1BNiDCuS 530488 0. 08 1. 2. 00 0. 045 0. 030 
08Cr1idNil0N 530458 0. 08 1. 2. 00 OO. 0d5 0. 030 
08Cr19NigNbY 530478 0. 08 1. 2. 00 ‘0. 045 0. 030 
0Q22Cr19NiLON 530453 0. 030 1. 2. 00 ‘0. 045 0. 030 
10CriBNil2 530510 0. 12 1. 2. 00 ‘0. 045 0. 030 
Dacre a 530908 0. 08 1. 2.00 0. O45 0. 030 


* | 备注 攻 附 图 
-备注 








表 中 所 列 的 岂 学 成 七, 除 标 明 范 围 或 量 小 值 外 . 其 余 均 省 最 太 值 。 岳 号 内 数值 当 可 加 六 或 交 许 对 有 侍 量 的 最 大 值 。 
0 
全 池 |F oo 





图 3-2 ”数字 化 手册 中 的 “数据 表 ” 资 源 








通过 单 击 “ 备 注 及 附 图 ” 即 可 打开 或 关闭 备 注 或 附 图 中 的 内 容 。 
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3.2 内容 查询 





数字 化 手册 的 一 个 重要 功能 ， 就 是 帮助 用 户 快速 、 准 确 地 查询 到 所 需 的 资料 和 数 
据 。 内 容 查询 的 方式 主要 有 目录 查询 、 索 引 查 询 、 搜 索 查 询 和 数据 表 查 询 。 

1. 目录 查询 

目录 查询 是 指 按照 数字 化 手册 目录 树 ， 以 多 层级 树 形 展开 、 折 羞 方式 对 手册 内 容 进 
行 查 询 。 目 录 碍 询 和 窗口 如 图 3-3 所 示 。 


目录 页 ,目录 树 区 信息 内 容 








Be: Somesm annem se. 









































标准 化 组 织 (ISO)} 21CrMoV 57® |017-025 
人 /4.1 通用 洞 材 和 合 全 ep 
人 4.2 专业 用 袜 和 精品 钢材 (合金) 
入 4.2.1 不 请 讽 标 材 、 线 材 和 型 村 40CrMov 4-6®D 0.36~0.44 0.15~0.35 045~0.85 
六 4.2.2 不 锈 疝 扇 平 材 X12Cr 13@ 0.09~0.15 <1.00 <1.00 
属 4.2.3 冷 宾 和 冷 挤 压 用 不 锈 袖 | | 
售 4.2.4 压力 容器 用 奥 氏 体 不 猎 岗 板 和 网 带 = A 0.16~0.24 0.10~0.50 0.30~1.00 
) 二 月 | 1 1 
4 四 放 机 喜 ik es X12CrNiMov 
到 表 4-21a ISO 标准 内 燃 机 高 温 用 贝 氏 体 和 马 氏 体型 钢 的 钢 号 与 12-3@ 0.08~0.13 <0.33 0.30~0.90 
到 夫 4-21b ISO 标 准 内 燃 机 高 温 用 奥 氏 体型 钢 的 钢 号 与 化 学 成 分 X21CrMoNiv | | 
天 表 4-22 ISO 标准 内 燃 机 高 温 用 钢 的 室温 力学 性 能 [ISOVTR 495 12-2 也 
汪 表 4-23 ISO 标 准 内 燃 机 高 温 用 钢 的 高 温 力 学 性 能 [ISO/TR 495 X12CrMov 12-6®D |0.08~0.16 <0.60 0.40~1.00 
请 雪 4-24 ISO 标 准 内 燃 机 高 温 用 钢 的 热处理 规范 [ISO/TR 4956 X12CrMo 12-6@; 0.08~0.16 <0.60 0.40~1.00 
圭 4.2.6 石油 和 和 天然气 工业 在 含 硫 化 所 环境 下 使 用 的 不 锈 秽 与 耐 蚀 # | 
5 晤 4.2.7 石油 和 天 然 气 工业 用 耐 蚀 合 人 金 无 经 管 + 
寺 4.2.8 奥 兵 体 不 锈 钢 承 压 无 经 钢管 入 ) 备注 及 附 图 
祝 4.2.9 奥 氏 体 不 锈 讽 承 压 直 缝 焊管 各 汪 
六 4.2.10 不 锈 钢丝 了 加 通 涡 讽 材 品种 为 迁 材 。 
圭 4.2.11 弹 息 用 不 独 袜 窄 裙带 通常 钢材 品种 为 棒 材 、 袍 板 、 钢 带 。 
时 4.2.12 弹 短 用 不 锈 袍 秽 丝 国 通常 钢材 品种 为 棒 材 、 厚 板 。 


六 胁 第 5 章 本 





40CrMo 5-60D 0.35~0.45 0.15~0.40 0.40~0.70 

































































0.17~0.25 大 0.50 =1.00 
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图 3-3 “目录 ”查询 








1) 启动 目录 查询 : 单 击 导航 区 的 饮 “目录 ”页 标 ， 在 导航 区 中 显示 手册 目录 树 。 

2) 展开 / 折 车 : 可 以 通过 双击 的 方法 展开 或 折 车 目录 树 中 的 任何 一 个 文件 夹 ;， 也 
可 单 击 展开 图 标 展开 一 个 文件 夹 ， 单 击 折 芋 图 标 折 钱 一 个 文件 夹 。 此 外 ， 用 户 也 可 在 选 
中 一 个 文件 夹 厄 点 后 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 随即 弹出 的 快 键 荣 单 中 选择 “展开 所 有 ”或 
“ 折 共 所 有 ”， 来 展开 或 折 闭 所 有 的 节点 。 

3) 显示 内 容 : 单 击 目录 树 中 任意 一 个 资源 节点 ， 浏 览 锅 将 自动 在 信息 区 显示 该 资 
源 世 点 指 回 的 信息 内 容 。 

2. 索引 查询 

索引 查询 是 指 按照 手册 资源 标题 文字 排序 的 方式 对 手册 内 容 进 行 查询 。 索 引 查询 对 
话 框 如 图 3-4 所 示 。 

1) 启动 索引 查询 : 单 击 导 航 区 的 国 “ 索 引 ” 页 标 ， 在 导航 区 中 显示 手册 所 有 的 索 
引 条 目 。 
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索引 页 查询 文本 框 信息 内 容 


ss] | -数据 雪 
通过 内 容 索 ?查询 | 表 名 : 二 YB EB 人 RN FE YB/T 35353—2012) 


: 





表 11-17 中 国人 台湾 CNS 标 准 硬 热合 金 、 耐 蚀 合 金 棒 材 和 板材 的 牌号 与 化 学 成 分 2 
耐 独 合 金 棒 材 和 板材 的 热处理 与 力学 性 


忆 
帅 


统一 数字 代号 推荐 的 热处理 温度 /*C Rm/MPa= 





新 牌号 旧 牌 号 
GB/T 5333 一 pp012 GB/T 5353—2006 





示 准 耐 蚀 合 金 热 蕊 板材 的 力学 性 能 [YB/T 5353 一 2012] 
准 射 蚀 合金 冷 郑 板 的 牌号 [YBAT 5354 一 2012] 








H08810 NS1102 1100~1170 





住 耐 狮 合金 冷 轧 板 的 力学 性 能 [YB/T 5354 一 2012] 
淮 耐 独 合 金 冷 轧 带 的 牌号 [YB/T 5355 一 2006] 
省 耐性 合 金 洽 轧 带 的 力学 性 能 [YB/T 5355 一 2006] 
基 而 蚀 合 金牌 号 近代 对 照 
-2 中 国 高 温 合 全 和 耐 蚀 合 全 编组 与 统一 数字 代号 [GBAT 17616 一 1998] 

表 12-20 中 外 镍 基 耐 蚀 合 金牌 号 近似 对 照 

a 中 国 GB 标 准 变 形 铁 镍 基 耐 神 合 金 的 牌号 与 化 学 成 分 [GB/T 15007 一 2 
国 GB 标 准 变 形 镍 基 耐 蚀 合 全 的 牌号 与 化 学 成 分 [GBAT 15007 一 200 三 
3 中 国 GB 标 准 铸造 耐 蚀 合 金 的 牌号 与 化 学 成 分 [GB/T 15007 一 2008] 
国 耐 蚀 合金 的 现 用 牌号 与 旧 牌 号 对 照 
- 国 耐 蚀 合 全 的 性 能 畦 点 与 用 途 
表 4-26 ISOD 标 准 石 油 和 天 然 气 工 业 在 含 硫化 所 环境 下 使 用 的 固 谊 强化 型 耐 蚀 合 








H08811 NS1104 1120~1170 


























HO1301 NS1301 1160~1210 





HO1401 NS1401 1000 ~ 1050 





H08825 NS1402 940~1050 











H08020 NS1403 980~1010 














| 








H03101 NS3101 1050~1100 














H06600 NS3102 1000~1050 














H03103 NS3103 1100~1160 

















业 用 耐 蚀 合 全 无 锋 管 的 牌号 与 化 学 成 分 [ISO 1 H03104 Ns3104 1080~1130 
表 5-2 标准 管道 用 耐 热 合金 、 耐 蚀 合 爹 无 颖 管 的 牌号 与 化 学 成 分 DIS 
表 5-27b 日 本 JI 标准 热 交 换 器 用 耐 热 合 全 、 耐 蚀 合 全 无 到 管 的 牌号 与 化 学 成 全 uy 
= JIS 标 准 高 温 合 金 、 耐 蚀 合 金 棱 材 和 板材 的 钢 号 与 化 学 成 分 DIS G49 

准 高 温 合金 、 耐 独 合金 棒 材 和 板材 的 热处理 与 力学 性 能 
全、 耐 蚀 合 多 棒 材 和 板材 的 牌号 与 化 学 成 分 [KS D3: 
全 、 耐 蚀 合金 棒 材 和 板材 的 力学 性 能 


































































































语 金 热 轧 和 锋 制 棒 材 的 力学 性 能 
售 耐 名 座 金 热 轧 和 锻 制 棒 材 的 化 学 成 分 [TY 14-1-3706(198: 
国 BS 标准 耐 刨 合金 和 忽 合 舍 的 牌号 与 付 学 成 分 [BS 3076 位 996 确 认 ) ” 
| » 














索引 条 目 


图 3-4 “索引 ”查询 


2) 驼 引 人 饰 选 : 在 查询 文本 框 中 输入 需要 查询 的 关键 字 ， 浏览 絮 目 动 根据 输入 的 文 
字 ， 人 快速 对 索引 条 目 进 行 全 文 匹 配 动态 角 选 ， 只 有 包含 输入 文字 的 索引 条 目 才 会 出 现在 
列表 框 中 。 

3) 显示 内 容 : 单 击 索引 条 目 中 任意 一 个 条 目 ， 浏 览 硕 将 目 动 在 信息 区 显示 该 条 目 
指 回 的 信息 内 容 。 

3. 搜索 查询 

搜索 查询 是 指 在 手册 条 目标 题 、 注 释 以 及 数据 表 内 容 中 对 用 户 输入 的 关键 字 进 行 模 
糊 匹 配 查询 ， 帮 助 用 户 快速 查找 到 感 兴趣 的 内 容 。 

1) 启动 搜索 查询 : 单 击 导 航 区 的 人 绽 “搜索 ”页 标 ， 在 导航 区 显示 搜索 查询 文 
本 框 。 

2) 输入 关键 字 : 在 搜索 查询 的 文本 框 中 输入 需要 查询 的 关键 学 。 浏 览 右 根据 用 户 
选择 的 查询 范围 (手册 条 目标 题 、 搜 索 注释 以 及 搜索 数据 表 ) 对 用 户 输入 的 关键 字 进 
行 模糊 匹配 查询 。 

3) 选择 查询 范围 : 浏览 锅 默 认 只 在 手册 条 目标 题 中 查询 关键 字 ， 用 户 如 果 需 要 同 
时 在 注释 或 数据 表 内 容 中 查询 关键 字 ， 请 选中 “搜索 ”查询 上 的 “搜索 注释 ”或 “ 搜 
索 数 据 表 ” 复 选 框 。 

4) 执行 查询 : 单 击 “ 搜 索 ” 查 询 上 的 “搜索 ”按钮 ， 执 行 查询 。 浏 览 融 将 根据 用 
户 选 择 的 查询 范围 对 用 户 输入 的 关键 字 进 行 模 糊 匹 配 查 询 ， 并 将 符合 查询 条 件 的 手册 条 
目 显示 在 “搜索 ”查询 下 方 的 查询 结果 列表 中 ， 如 图 3-$ 所 示 。 
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搜索 页 查询 文本 框 信息 内 容 


| 搜索 | -数据 雪 
i _ 表 和 名: SA RR TH STE 
SC | 


| /BEE5 网 搜索 数据 表 








中 国 GB 中 国 ISC 


OQ6Cri9Ni10 S30408 


(06Cr2ONi11 1S30808 | sus Y308 1STS Y308 
(06Cr23Ni13 1S30908 sus 3095 1STS 309s 
(06Cr25Ni20 js31008 | sus 310S (sTs 3105 


06Cr17Nil12Mo2 (S31608 | lsus 316 STs 316 
(06Cri9Nil3Mo3 |S31708 sus 317 lsSTs 317 


| 寺 10-3 美国 SAE 标 准 和 UNS 系 统 进 气 国门 用 疯 的 钢 号 与 化 学 成 分 

委 10-4 美国 SAE 标 准 和 UNS 系 统 排 气 阅 门 用 调 的 调 号 与 化 学 成 分 

过 12-14a 中 国 与 亚太 地 区 以 及 国际 标准 的 奥 针 休 型 耐 热 祝 和 冰 门 讽 牧 号 近 人 多 
天 12-14c 中 国 与 亚太 地 区 以 及 国际 标 ,的 马 氏 体型 耐 热 洞 和 闪 门 钢 宾 号 近 人 久 
到 12-15a 中 国 与 欧洲 濡 国 的 奥 针 体型 耐 热 岗 和 阀门 秽 牌 号 近似 对 照 

表 12-15c 中 国 与 欧洲 诸 国 的 马 氏 体型 而 热 钢 和 阀门 钢 牌 号 近似 对 照 
表 2-11a 法 国 NF EN 标准 内 燃 机 用 阔 门 用 油 和 合 人 多 的 牌号 与 化 学 成 分 INF EN 1 
去 2-12 法 国 NF 标 准 排 气 阀门 用 钢 的 钢 号 与 化 学 成 分 (在 现 行 标 半 

雪 2-13 法 国 NF 标 准 排 气 北 门 用 袍 的 热处理 与 力学 性 能 ( 韭 现行 标 半 | | 
表 3-7 德国 DIN EN/DIN 标 准 阅 门 用 讽 和 合金 的 牌号 与 化 学 成 分 [DIN EN 1009| sade [339049 上 区 URSSR 
天 3-8 德国 DIN EN/DIN 标 准 阅 门 用 讽 的 热处理 与 力学 性 能 | i | | a ia 
过 4-10a 1SO 标 准 赣 门 用 马 氏 体 她 狗 的 高 温 力 学 性 能 | 1 

表 4-10b ISO 标准 疾 门 用 奥 拱 体现 祝 的 高 温 力学 性 名 > ee 

下 汪 0E1SOIR 相 闻 同 用 四 车 合 全 的 高 涡 办 半生 前 注 ; 右上 角 芝 * 的 钢 号 为 阔 门 镶 或 可 用 作 阔 门 狗 。 
去 4-8a 1SO 标 准 闵 门 用 马 氏 体型 镶 的 牌号 与 化 学 成 份 [SO 683-15 (1992)] 


表 4-8b ISO 标 准 阀门 用 奥 氏 体型 油 的 牌号 与 化 学 成 份 [ISO 683-15 (1992)] 


和 1 中 -和 人 过 性 汪 自 用 和 乱 昔 达 人 站 六 有 有 本 二 LescVrTCA EOD 1C FNMNMT 
4 | 


本 














106Cr18Nil11Ti 1532168 |SUS 321 STS 321 


IOo6CrL8NiLLNb 1334778 | SUS 347 1STS 347 


Dm lw 


|06Crm8Ni13Si4 1S38148 XM1SJ1 SUS XM15 凡 | TS XM15)1 


















































查询 结果 列表 图 35 “搜索 。 坦 询 
5) 显示 内 容 : 单 击 查询 结果 列表 中 任意 一 个 条 目 ， 浏 览 硕 将 上 自动 在 信息 区 显示 该 
条 目 指 问 的 信息 内 容 。 
4. 数据 表 查 询 
数据 表 查 询 是 指 在 一 个 已 经 打开 的 数据 表 中 对 数据 表 内 容 进 行 更 精确 的 查询 。“ 数 
据 表 ”查询 如 图 3-6 所 示 。 


-数据 表 


表 名 : 中居 与 必 太 坝 诺 以 民 固 厅 业 估 所 内 氏 人 于 而 枚 锁 弄 | 周 1 鲍 香 呈 这 找寻 局 


六 | 数据 表 查询 


可 询 字 息 本 
他 模糊 查找 。 口 精 确 查找 


中 国 号 中 国 ISC 台湾 CNS 日 本 JIS 美国 ASTU 


8Cr20Ni11 s30808 Ya308 3 T3508 3 TY308 308 














O86Cr23Ni13 530908 5095 3095 3095 3095 








(08Cr25Ni20 (s31008 | 31053 3105 


| | 
08Cr17Ni12Mo2 331608 | 3168 





08Cr 19Ni13Mo3 133170S [317 | 317 


| latr 16N135 (5330 10 


[22cr2 1NIL2NY 30850 
| 
53Cr2IMnSNI 4N* 535650 











六 | 冲 注 及 附 图 


和 
注 :右上 前 带 i 的 铀 号 为 阀门 钢 或 可 用 作 和 阀门 铀 。 | 


图 3-6 “数据 表 ” 查 询 
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1) 打开 数据 表 : 采用 前 面 提 到 的 查询 方法 在 信息 区 打开 一 个 数据 表 ， 单 击 数据 表 
中 的 “数据 表 查 询 ” 扩 对 按钮 ， 打 开 数 据 表 查 询 。 

2) 选择 查询 字段 ， 在 “查询 字段 ”列表 框 中 选择 要 查询 的 字段 。 广 览 带 目 动 列 出 
该 数据 表 中 所 有 的 字段 ， 用 户 既 可 选 泉 在 茶 一 个 字段 中 碍 询 ， 也 可 选择 “ [所 有 字段 ]” 
在 数据 表 所 有 了 字段 中 查询 输入 的 关键 子 。 

3) 输入 关键 季 : 在 “大 询 文本 ”文本 杠 中 输入 要 碍 询 的 关键 字 。 训 览 符 根据 用 户 
输入 的 关键 子 在 数据 表 中 进行 精确 或 模糊 匹配 查询 。 

4) 选择 查询 方式 : 在 “数据 表 ” 查 询 中 选择 “模糊 查找 ” (上 默认 ) 或 “精确 查找 ” 
方式 。 模 糊 查 找 是 指 只 要 数据 表 字 上 段 内 容 在 任意 位 置 包含 有 输入 关键 字 的 都 认为 是 符合 查 
询 条 件 ， 精 确 碍 找 是 指 只 有 数据 表 字 段 内 容 完 全 匹配 输入 关键 字 才 被 认为 符合 查询 条 件 。 

5) 执行 查询 : 单 击 “数据 表 ” 查 询 上 的 “开始 查询 ”按钮 ， 执 行 查 询 。 浏 览 俘 月 
动 将 符合 查询 条 件 的 数据 显示 在 信息 区 中 。 如 有 果 没 有 查询 到 任何 符合 查询 条 件 的 数据 ， 
浏览 瘟 只 清空 信息 区 而 不 显示 提示 。 

6) 单行 数据 查看 和 导出 对 任何 出 现在 信息 区 中 的 数据 行 ， 用户 均 可 双击 鼠标 左 
键 弹出 该 行 的 数据 查看 对 话 框 ,完整 查看 该 数据 行 的 内 容 ， 并 可 将 该 行 的 数据 以 文本 文 
件 方式 导出 ， 如 图 3-7 所 示 。 























- 涩 据 表 
表 名 : ”中居 与 下 坟 询 久 以 尼 因 厅 节 殿 H/ 生 氏 从 于 大 筑 鲍 天 有 赔 /] 鲍 各 号 这 扩 杂 启 
匆 括 表单 行 数据 查看 

列 名 列 值 
序号 1 

电 中 国 GB D06Cri9Nil0 
中 国 ISC 530408 
中 国 台 湾 CNS 304 
日 本 JIS SUS 304 
韩国 KS S15 304 
美国 A5TM 304 
美国 UNS 53040 
国际 标准 化 组 织 ISO XICINi 18-8 





DecrlsMNi10 


O86Cr20Ni1l 


DBCr23Nil3 


DBCr23Ni20 


Dacr1l7Ni12No2 


DO6Cr19Ni13Mo3 


l2Cr16N135 


22Cr2lNil2N* 


3S3Czr2TMDSNI 二 条 





注 : 右 上 和 角 带 后 的 钢 号 当 阀 门 钢 或 可 用 作 阀 门 钢 。 








图 3-7 “数据 表单 行 数据 查看 ”对 话 框 


7) 显示 全 部 : 查询 结束 后 ， 用 户 可 单 击 “ 数 据 表 ” 查 询 上 的 “显示 全 部 ”按钮 ， 
重新 在 信息 区 中 显示 该 数据 表 所 有 的 数据 行 。 














数字 化 手册 为 用 户 提 供 了 资源 日 定义 功能 。 手 册 用 户 可 利用 该 项 功能 创建 和 使 用 数 
据 表 、 公 式 和 曲线 三 种 手册 资源 ， 从 而 建立 起 客户 化 的 手册 资源 库 ， 满 足 用 户 对 数字 化 
手册 扩展 性 的 需求 。 在 此 仅 介绍 有 关 创 建 数 据 表 资源 方面 的 方法 。 





4.1 资源 自 定 义 管 理 


1. 打开 资源 自 定义 管理 a 

用 户 单 击 工具 栏 上 的 “ 自 定 义 ” 按 钮 友 或 直接 单 YY = 
击 导 航 区 的 “ 自 定义 ”页 标 园 ， 即 可 在 导航 区 打开 
“ 自 定义 ”对 话 框 ( 见 图 4-1)， 开 始 资 源 自 定义 操作 
或 查看 自 定 义 的 资源 内 容 。 

在 “ 自 定义 ”对 话 框 中 ,浏览 絮 以 树 形 结构 对 自 定 
义 的 资源 库 进行 内 容 组 织 。 顶 级 三 个 节点 分 别 代 表 数 据 
表 、 公 式 和 曲线 三 种 自 定义 资源 类 型 ， 用 户 可 在 这 些 顶 
级 节点 下 分 别 创建 、 维 护 以 及 查看 相应 的 资源 。 

2. 资源 自 定 义 创 建 和 维护 








在 “ 自 定义 ”对 话 框 中 ， 用 户 选中 Se SA 
一 个 节点 后 ， 单 击 鼠 标 右键 利用 快捷 菜 攻读 
单 ( 见 图 42) 进行 资源 自 定义 的 创建 人 自 定义 公式 、 表 格 、 曲 线 
和 维护 操作 。 = 


a 人 


1) 新 建 数据 表 : 在 当前 位 置 创建 写 曲线 
一 个 数据 表 (或 公式 、 或 曲线 ) 资源 
节点 。 

2) 新 建文 件 夹 : 在 当前 位 置 创建 
一 个 文件 夹 节点 。 

3) 展开 所 有 : 展开 所 有 自 定义 日 
录 树 节点 。 

4) 折 友 所 有 : 折 半 所 有 有 自 定义 目 
录 树 节点 。 图 4-2 “数据 表 ” 的 快捷 菜单 


日 
La 
二 二 
EE 
x 
ale 
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5) 删除 选择 项 : 删除 当前 选择 节点 及 该 节点 下 所 有 的 子 节 点 项 。 
6) 重 命名 : 重新 命名 当前 选择 的 节点 标题 。 


4.2 数据 表 资 产 目 定义 


数据 表 资 源 的 日 定义 通常 采用 两 种 方法 : 一 种 是 手工 设计 开发 ， 通 过 分 别 定义 数据 
表 结 构 和 输入 数据 的 方式 来 创建 数据 表 ; 为 一 种 是 通过 导入 一 个 符合 格式 要 求 的 Excel 
文件 创建 数据 表 。 

1. 手工 设计 开 女 

(1) 新 增 数据 表 资 源 ”在 “数据 表 ” 的 快捷 菜单 ( 见 图 42) 中 ,， 单 击 “新 建 数 
据 表 ”， 测 哎 可 上 日 动 弹出 “日 定义 数据 表 属 性 ”对 话 框 ( 见 图 4-3)， 用 户 可 在 该 对 话 框 
中 修改 数据 表 名 称 。 








天 自 定 匀 数据 表 必 性 
数据 表 名 称 














| 不 铺 袍 扁平 材 力学 性 便 





图 4-3 “日 定义 数据 表 属 性 ”对 话 框 


(2) 定义 数据 表 结 构 ” 单 击 “ 目 定义 数据 表 属 性 ”对 话 框 下 方 的 “定义 表 结 构 ” 
按钮 ， 弹 出 “数据 表 定 义 ” 对 话 框 的 “数据 表 列 定义 ”选项 卡 ( 见 图 4-4)。 在 该 选项 
卡 中 ， 用 户 可 通过 单 击 对 话 框 右 侧 的 “添加 ”“ 删 除 ”“ 修 改 ”“ 上 移 ” “下 移 ” 按 钮 来 
完成 数据 列 的 添加 、 删 除 、 修 改 以 及 上 下 位 置 移动 。 不 过 ,一 旦 数据 表 中 已 经 输入 了 数 
据 ， 则 只 能 对 数据 列 的 显示 名 称 和 显示 宽度 进行 修改 ， 不 能 再 增加 、 删 除 和 上 下 移动 数 
据 列 。 

数据 表 结 构 定 义 完 成 后 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 进行 保存 。 

(3) 编辑 数据 表 数 据 “ 当 完成 定义 数据 表 绪 构 后 ， 单 击 “ 目 定义 数据 表 属 性 ”对 
话 框 下 方 的 “编辑 表 数 据 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 4-5 所 示 的 “数据 表 编 辑 ” 窗 口 。 

在 “数据 表 编辑 ”窗口 中 ， 用 户 可 通过 “人 退 加 新 行 ”“ 插 入 新 行 ”“ 删 除 当 前 行 ” 
“上 移 当 前 行 ”“ 下 移 当 前 行 ”等 按钮 ， 对 数据 表 中 的 行 数据 进行 新 增 、 删 除 、 上 下 移 
动 等 操作 ， 并 可 输入 数据 表 备 注 ， 添 加 、 删 除数 据 表 附 图 等 。 
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师 数据 表 定 匀 =- 表 和 名 :< 趟 锈 砚 扁 平 材 力学 性 能 > 


数据 表 列 定 “ 


牌号 

产品 形态 
厚度 /mm 
Rp0,2/MPa 
RmiMPa 
AS 





图 4-4 “数据 表 定 义 ” 对 话 框 的 “数据 表 列 定义 ”选项 卡 


师 炒 氢 志 编辑 三 表 和 名 :< 不 较 攀 户 平 材 力 学 性 能 > 
出 汤加 新 行 央 插 入 新 行 ”六 删除 当前 行 ” 国 上 称 当前 行 ” 贺 下 移 当前 行 ， 园 保存 ， 则 运 出 














牌号 产品 形态 昔 度 /mm Rp0.2/MPa Rm/Mpa ho) 
X12Cr13 Ic 8 | 220 | 520~720 | 是 | 六 
X12Cr13 C Em 175 480~680 45 
X12Cr13 H 13.5 200 520~720 45 
X12Cr13 Pp |75 200 500~700 145 
X2CrNiN18-9 IcC 8 0 |550~750 得 
X2CrNiN18-9 H | 了 .5 1270 1550"750 | 和 
X2CrNiN18-9 p 175 270 530~730 40 





* 备注 及 附 图 
-备注 -和 例 图 
注 : 1, 产 品 形态 代号 :C 一 冷 章 带 溃 一 热 轴 带 ;P 一 执 扎 窑 ， 


2. 此 雪 数 恒 为 奥 氏 惊 型 不 锈 钢 扇 干 材 的 力学 性 艇 : 
3. 标 准 为 I5D 16143-1(2004)。 

















XC 到 险 加 上 





图 45 “数据 表 编辑 ”窗口 
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在 该 窗口 中 ， 用 户 也 可 将 鼠标 放置 在 列 分 阳线 附近 ， 左 右 拖 动 数据 列 分 隔 线 来 百 接 
改变 数据 列 的 显示 宽度 。 单 击 “ 人 保存” 按钮 进行 保存 后 ， 数 据 录 和 人 窗口 中 的 列 显 示 帘 
度 将 会 目 动 应 用 到 数据 表 的 浏览 窗口 上 。 

2. 从 Excel 导入 

(1) 启动 Excel 导入 功能 ”有 两 种 方式 可 

启动 Excel 导入 功能 : 一 种 方式 是 在 “ 目 定 义 数 据 表 属性 ”对 话 框 ( 见 图 4-3) 
中 ， 单 击 “ 从 Excel 文件 导入 ”来 启动 Excel 导入 功能 ， 男 一 种 方式 是 直接 在 “ 自 定 
义 ” 对 话 框 中 ， 选 择 “ 数 据 表 ”顶级 节点 下 任意 一 个 已 定义 的 数据 表 资 源 节 点 ， 单 击 
鼠标 右键 ， 在 快捷 荣 单 中 单 击 “导入 Excel”( 见 图 4-6) ， 局 动 Excel 导入 功能 。 

如 末 当 前 数据 表 资 源 已 定义 了 结构 或 数据 ， 则 系统 会 目 动 提示 是 否 绑 产 已 有 的 结构 
和 数据 。 


























自 定义 
三 后 吉 i 


导 六 Excel 
新 建兰 忻 夹 
展开 所 有 
折 径 所 有 
删 际 选 择 项 
重 辣 名 


让 
DD 
J 
日 
所 
天 
x 
ale 





图 4-6 已 定义 数据 表 的 快捷 菜单 





(2) 对 Excel 文件 的 格式 要 求 ” 如 图 4-7 所 示 ， 在 Excel 中 的 数据 必须 采用 二 维 数 
据 表 的 格式 ， 并 放置 在 第 一 个 数据 页 (sheetl ) 中 ， 二 维 表 的 第 一 行 是 数据 列 标题 ， 其 
他 非 空 行 是 数据 行 数 据 。 如 采 最 后 行 是 数据 表 的 备注 内 容 ， 则 需要 在 行 开 头 加 上 
“< 及 >” 以 进行 标识 。 
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Eh 


Al2 ”( 度 | “RE 揪 号 内 为 引进 的 I80 4957 的 原 钢 号 。 到 
上 B C D E F a H T T k _ 国 
1 业 号 出 C Si Mn P< SS< Cr Ww VD 其 已 加 T 
2 SKD4 0.25-0.35 | <0.40 <0.60 0030 0020 200-3.00 500-600 030050 一 
3 SKD 5fX30WCrV9-3) 025-035 010-040 0.15-045 0.030 0.020 250-320 8.50-950 030050 一 
4 SKDG 0.32-0.42 0.80-120 <050 70030 0020 450-5.50 一 0.30-0.50 Mo 1.00-1.50 
5 SKED 61(X40CrMoV5-1) 0.35-0.42 0.80-120 0325-050 0.030 0.020 480-550 一 0.80-1.15 Mo 1.00-1.50 
6 SED 60X35CrWMoWs) 0.32-0.40 0.80-1.20 0.20-0.50 0.030 0.020 475-5.50 1.00-1.60 0.20-0.50 Mo 1.00-1.60 
7 SKED 7(32 CrMow3-3) 0.28-.0.35 0.10-0.40 0.15-0.45 0.030 0.020 2.70-3.20 一 0.40-0.70 Mo 2.50-3.00 
F F 
| Mo 0.30-0.50 
SKD 8(XR38CrCoWV44 4 0.35-0.45 0.15-0.50 0.20-0.50 0.030 0.020 400-4.70 3.80-4.50 1.70-2.10 
3 ER ) a Co 4.00-4.50 
F F 而 
Ni0.25-0.60 
疯 | 5 | hal > < ?2 
SKT 3 0.50-0.60 <0.35 <0.60 0.030 0.020 0.90-1.20 (<0.20) a 
a I Ni 1.50~1.80 
SKT 455NiCrMoV7) 0.50-0.60 0.10-0.40 0.60-0.90 0030 0.020 080-120 一 0.05-0.15 天 
10 Mo 0.35~0.33 
F F 
| Ni 3.80-4.30 
SKT 6(45NiCrMo16) 0.40-0.50 0.10-0.40 0.20-0.50 0030 0020 1.20-1.50 一 一 oR 
11 Mo 0.15-0.35 
<R>( 揪 号 内 为 引进 的 ISO 4957 
的 原 钢 号 。 


名 音 网 号 的 残余 元 素 含 量 (质量 
分 妾 TI 二 0 2590fSKS 5 和 SKS 51 
除外 )Cu 近 0.2595。 

号 ”根据 需要 而 如 入 的 含量 用 带 
措 号 的 娄 值 表示 。 
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图 4 Excel 文件 格式 


1 
~ 


3. 数据 表 资 源 修 改 

(1) 数据 表 绪 构 人 和 修改， 在 目 定 义 资 源 目录 和 例 选 中 一 个 已 生成 的 数据 表 资 源 季 氮 ， 
单 击 鼠标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “定义 表 结 构 ”， 启 动 修 改 数据 表 结 构 功 能 ( 见 图 4- 
6) 。 其 中 ， 如 采 该 效 据 表 已 输入 了 数据 ， 则 只 人 允许 用 户 修改 数据 列 的 显示 名 称 和 显示 








(2) 数据 表 内 容 修改 在 目 定 义 资 源 目录 树 选 中 一 个 已 生成 数据 表 资 源 记 点 ， 单 
击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 沫 单 中 单 击 “数据 编辑 ”， 局 动 修改 数据 表 内 容 功能 〈( 见 图 4-6) 。 


可 做 的 用 户 : 

非 凋 感谢 您 购 严 《世界 钢 扎 数字 化 手册 一 一 个 锈 钢 耐 热 钢 和 特殊 合金 》， 该 数字 化 
手册 是 机 电工 程 数字 化 手册 系列 出 版 物 之 一 ， 请 葡 善 你 管 好 每 本 数字 化 手册 的 授权 
文件 3 

由 于 数字 化 手册 的 出 版 省 处 在 起 步 阶段 ， 有 很 多 问题 吸 和 解决， 希望 您 在 使 用 本 数 
学 化 手册 后 多 提 宝 中 意见， 协助 我 们 不 断 完 善 该 产品 。 随 看 标准 的 改变 ， 我 们 也 会 尽快 
进行 更 新 升级 。 

感 吝 您 对 我 们 的 支持 和 厚爱 。 当 您 购买 该 产品 并 成 功 注册 后 ， 您 就 会 圣 受 正 版 用 户 
所 拥有 的 技术 文 持 和 升级 服务 。 


























衷心 感谢 ! 

机 械 工 业 出 版 社 机 械 分 社 
地 址 . 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 邮编 : 100037 
联系 人 : 李 先 生 ”联系 电话 : 010-88379769 传真 . 010-68351729 


QQ: 2822115232 E-mail: 2822115232@ qq. com 


您 的 建议 与 评价 ， 





您 是 从 事 哪 方 面 工 作 的 ， 硕 望 提 供 哪 方面 的 数字 化 产品 来 提高 您 的 工作 效率 ? 


您 希望 该 数字 化 手册 的 哪 项 功能 得 到 升级 或 者 需要 增加 什么 功能 ? 





地 址 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 : 100037 

电话 服务 

服务 咨询 热线 : 010-88361066 
读者 购书 热线 : 010-68326294 
010-88379203 

网 络 服务 

机 工 官网 : www.cmpbook.com 
机 工 官 博 : weibo.com/cmp1952 
金 书 网 : www.golden-book.com 
教育 服务 网 : www.cmpedu.com 
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